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华为 02313ABG SFP-10G-LR-I 10GBASE-LR LC SMF 10km SFP+，-40°C 至 +85°C

02313ABG

华为 02313ABG SFP-10G-LR-I 10GBASE-LR LC SMF 10km SFP+，-40°C 至 +85°C

基本信息

模块名称：SFP-10G-LR-I

部件编号：02313ABG

型号：SFP-10G-LR-I

外形尺寸： SFP+

应用标准：10GBASE-LR

连接器类型：LC

光纤类型：SMF

工作壳温度[°C(°F)]: -40°C 至 +85°C (-40°F 至 +185°F)

DDM 选项：支持

传输速率[bit/s]：10 Gbit/s

目标传输距离[km]：单模光纤：10 km

发射机光学特性

中心波长[nm]：1310nm

最大发射光功率 [dBm]: 0.5 dBm

最小Tx光功率[dBm]: -8.2 dBm

最小消光比[dB]：3.5 dB



接收器光学特性

Rx灵敏度[dBm]：-14.4 dBm

过载功率[dBm]: 0.5 dBm

有关华为02313ABG的更多信息，请访问华为网站：

https://support.huawei.com/enterprise/cn/doc/EDOC1100197949/8da0c10/sfp-10g-lr-i-02313abg

立即购买
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